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Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento direktyva (ES) Nr 305/201 | nustatancia darniasias salygas
del statybos produkty rinkodaros (CPR EU 305/201 I)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Plokstieji fibrocementiniai lakstai

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta,
kaip reikalaujama pagal || straipsnio 4 dalj:
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3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma darniaja techning
specifikacija:

Plokstieji lakstai vidaus ir lauko sieny ir luby apdailai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis
adresas, kaip reikalaujama pagal | | straipsnio 5 dalj:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark

Email: info@cembrit.com

5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima |2 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis,
pavadinimas ir kontaktinis adresas:

6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip
nustatyta V priede:

4 Sistema
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7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas,
atveju:

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Strasse 3, D-30167 hannover, Germany

Atliekami ugniaatsparumo ir klasifikacijos bandymai EN 13501-1.

8.  Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos techninis
jvertinimas, atveju:

9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Y. s s : Darnioji techniné
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés B
specifikacija
Ploksciy tipas NT
- A Kategorija, 4 Klasé
Mechaninis atsparumas (minimaliai 18 MPa )
Tariamasis tankis 2 1,65 g/em? VE‘N__|2467520|2 -
Ugniaatsparumo klasé A2-sl, dO Plokstieji ﬁbtocgmentlnlal
. = lakstai
Vandens nepralaidumas Atitinka . o T
. . Gaminiy techniniai reikalavimai
Matmeny stabilumas | Lygis ir bandymo metodai
Pavojingy medziagy iSskyrimas NPD
Patvarumas Siltam vandeniui R 20,75
Patvarumas mirkymui/dziovinimui R 20,75
Patvarumas Saldymui ir atitirpinimui R 20,75
Patvarumas karsciui - lietui Atitinka

10. | ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija i¥duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

PasiraSyta (gamintojas ir jo vardu):

Aalborg, May 20, 2016 Esben Moos, Group Technical Manager
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