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Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento direktyva (ES) Nr 305/2011
nustatancia darnigsias sglygas dél statybos produkty rinkodaros (CPR EU 305/2011)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Plokstieji fibrocementiniai lakstai

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos
produktg, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalj:

Cembrit® True (Transparent, Color Front Opal)

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma darniagjg technine
specifikacijg:

Plokstieji lakstai vidaus ir lauko sieny ir luby apdailai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir
kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalj:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark

El.pastas:_info@cembrit.com

5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis,
pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikoma

6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip
nustatyta V priede:
3 sistema

7. Notifikuotosios jstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (eksploataciniy savybiy deklaracijos,
susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju):

MA39-Priif-, Uberwachungs-, und Zertifizierungsstelle
VFA-Labors fiir Bautecnik, Rinnbriickstrasse 15
1110 Wien, Austria
Notified body No. 1140



Atliekami pradiniai produkto tipo ir priémimo bandymai pagal EN 12467.

CEWBRIT

IBS-Institut fiir Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung

Petzoldstrasse 45
4017 Linz, Austria

Notified Boby no. 1322

Atliekami ugniaatsparumo ir klasifikacijos bandymai pagal EN 13501-1.

8. Techninio vertinimo jstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (eksploataciniy savybiy deklaracijos,
susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos techninis jvertinimas, atveju):

9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Darnioji techniné

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés i
specifikacija
PloksCiy tipas NT
A kategorija, 4 klasé (min. 18
Mechaninis atsparumas Mpa)
Tariamasis tankis >1,55 g/cm®
Ugniaatsparumo klasé A2-s1, dO EN 12467:2012
Vandens nepralaidumas Atitinka Plokstieji

Matmeny stabilumas

Kalibruotos plokstés: 1 lygis
Nekalibruotos ploksteés: 2 lygis

Pavojingy medziagy iSskyrimas NPD

Patvarumas Siltam vandeniui R, 20,75
Patvarumas mirkymui/dZiovinimui RL.=20,75
Patvarumas Saldymui ir atitirpinimui RL.20,75
Patvarumas karsCiui — lietui Atitinka

fibrocementiniai lakstai.
Gaminiy techniniai
reikalavimai ir
bandymo metodai

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka 9 punkte deklaruojamas
eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo

atsakomybe.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

Aalborg 20160621

Esben Moos, Group Technical Manager

@leo . (foc



