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EKSPLOATACINIY SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. 006/DoP/06/07/2016 — ATNAUJINIMAS Nr.1

Pagal ES Parlamento ir Tarybos Reglaments (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos statybos produkty tiekimo rinkai
damiosios salygos (Statybos produkty reglamentas, (ES) 305/2011).
Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Plokstieji fibrocementiniai lakStai

Tipo, partijos ar serijos numeris, ar bet koks kitas elementas, leidZiantis identifikuoti statybos produkta,

kaip reikalaujama pagal I | straipsnio 4 dalj:
SILBONIT ACRILICO PIGMENTA ANTIGRAFFITI

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma damniajg techning specifikacija:

Lak&tai vidaus ir i$orés sieny bei luby apdailai

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas ar registruotas prekés Zenklas ir gamintojo kontaktinis adresas,
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 35 dalj;

Societa Italiana Lastre SpA
Via Lenzi, 26 Verolanuova, Brescia, lfalija
Tel. 0039-030-9920900 Faks. 0039-030-99203834
El. patas: info@sil-lastre.com
Tais atvejais, kai taikoma, pateikti jgalioto atstovo varda, pavarde ir kontaktinj adresg, kurio jgaliojimai apima 12 straipsnio 2
dalyje nurodylas uzduolis:

Netaikoma

Sistema ar sistemos, taikomos vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovuma, kaip nurodyta V
priede:

‘ Sistema 3
Notifikuotosios jstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (eksploataciniy savybiy deklaracijos,

susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju):

CSI SpA
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate MI-ltalija
Notifikuotoji jstaiga Nr. 0497

CSI SpA (NoBo Nr.  0497), vadovaudamasi damiuoju standartu EN 12467:2012, apibrézé §
produkto tipg pagal atlikta pradinj tipo bandyma ir i¥davé Tipo tikrinimo sertifikatg Nr.
CSI-CERT-Nr. DE/5348
Techninio vertinimo jstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris {eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos

produktu, kuriam i§duotas Europos techninis jvertinimas, atveju):

ICMQ

RORVA LA N 1S 21 732

ICMQ

HORMA L (61D 143e
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9. Deklaruojamos eksploatacinés savybes:

Darnioji techniné
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
specifikacija
Laksty tipas NT
Mechaninis atsparumas A kategorija, 5 klasé (maziausiai 24 Mpa)
n 3 7 467:2012
Tariamasis tankis >1,60 g/cm3 ,E_N,,l,z 67:20 o
Plokstieji fibrocementiniai
R i i i A2 —s1,d0 . .
MDA LUEN lakStai. Gaminiy techniniai
Nepralaidumas vandeniui I8laikyta reikalavimalir bandyrig
Matmeny svyravimai 1 lygis ——
Pavojingy medZiagy iSsiskyrimas Eksploatacine charakteristika nenustatyta
Atsparumas Siltam vandeniui R.20,75
Atsparumas mirkymui ir dZiovinimui R.20,75
_Atsparumas uzsalimui ir atSildymui R,20,75
Atsparumas karsciui ir lietui ISlaikyta

10. 1 ir 2 punktuose nurodytos eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines

savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomyb

PASIRASYTA GAMINTOJO VARDU: ING. GIANENRICO BONETTI
JGALIOTAS GAMINTQJO ATSTOVAS

Verolanuova, 2016-07-06
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