EKSPLOATACINIY SAVYBIl DEKLARACIJA Nr. RW-PL/G-DoP-0059/B/15/w1

VENTI MAX F/ WENTIROCK MAX F d=20-79mm

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: 4.
RW-PL-G-0059-1

Atitikties jvertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema

2. Numatytoji paskirtis: pastaty Silumos izoliacijos gaminiai (ThIB) 5. Damusis standartas: EN 13162:2012
Notifikuota jstaiga Nr. 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha
Eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatas Nr. 1390-CPR-
0296/11/P(gamykla Bohumin).

3. Gamintojas: ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0., ul. Kwiatowa 14, 6. Deklaruotos eksploatacines savybés: zr. 1 lentele ir 2 lentele:

66131 Cigacice, Lenkija

Lentelé 1
Esmines charakteristikos Sio arba kito Europos standarto (-y) skyriai susije Darnusis standartas EN 13162:2012 Deklaruotas Iygls
su esminémis charakteristikomis ar klasé / NPD
Reakcija | ugnj 4.2.6 Reakcija | ugnj Eurcklase Al
Pavojinguju medziagu iSsiskyrimas | vidaus 4.3.13 Pavojingujy medZiagu isskyrimas Lygis ES iki Siol nenustatytas L)
aplinka.
Garso sugerties indeksas 4.3.11 Garso sugertis ttp (AP) ir @y, (AW ) deklaruota verte NPD
Smiginis garso sklidimo indeksas (grindims) 4.3.9 Dinaminis standis s', SDi" deklaruota NPD
4.3.10.2 Storis d;. di deklaruota verté ir klases storio nuckrypoms T6 ar T7 NPD
4.310.4 Spidumas c CPi* deklaruota NPD
4.3.12 Savitoji oriné varza AF,i*! deklaruota NPD
Tiesiogiai ore sklindancio garso izoliacijos 4,312 Savitoji oriné varza AF,i* deklaruota NPD
indeksas
Nenutrikstamas degimas jkaitus 4.3.15 NenutrOkstamas degimas fkaitus Lygis ES iki §icl nenustatytas o
Siluming varza 4.2.1 Siluminé varza ir Silumos laidumo koeficientas | Deklaruota R ir Zr. 2 lentelg
2. jei imanoma 0,034 WimK
4.2.3 Storis Ti" storio nuokrypy klase T3
Laidumas vandeniui 4.3.7.1 Trumpalaikis vandens jmirkis WS - deklaruota verteé W, <1 kaim*
4.3.7.2 llgalaikis vandens jmirkis WL{P} - deklaruota verté W, <3 kg/m*
Laidumas vandens garams 4.3.8 Vandens gary varZos faktorius Deklaruota verté p; (MUi") arba Zi¥ MU1
Gniuzdymo stipris 4.3.3 Gniuzdymo jtempis arba gniuzdymo stipris CS{10)™ ar CS(101Y)i* deklaruota €S(10)0,5 kPa
4.3.5 Sutelktoji apkrova PL(S)i" deklaruota NPD
Reakcijos | ugnjilgalaikiSkumas veikiant 4.2.7 ligalaikiSkumo charakteristikos Reakcijos | ugn| eksploatacing charakteristika aprasyta 4.2.6 Laikui bégant
Silumai, klimatiniam poveikiui, sengjimui arba nekinta
irimui
Silumings varzos (lgalaikiskumas veikiant 4.2 1 Siluminé varza ir Silumos laidumo koeﬁcie:?tas Deklaruota R ir & jel [manoma Laikui bégant |
Silumai, klimatiniam poveikiui, sengjimui arba nekinta
s 4.2.7 llgalaikiskumo charakteristik DS(70,-) deklaruota e
4.3.2 Matmeny pastovumas nustatytoje temperatlroje = Santykinjal storio pokyciai
4.3.2 Matmeny pastovumas nustatytomis DS5(70,90) deklaruota NPD
temperatdros ir drégnio salygomis Santykiniai storio pokygiai
Tempimo / lenkimo stipris 4.3.4 Statmenas pavir§iui tempimo stipris | TRi" deklaruota NFD
Gniuzdymo stiprio ilgalaikiskumas veikiant 4.3.6 ValkSnumas gniuzdant CC(is™ /i, ™) oc deklaruotas valkénumas gniuzdant X, ir X NPD

senéjimui arba irimui

Rl eksploatacine charakteristika nenustatyta; * “i" atitinkamas deklaruotas lygis arba klase;
akty reikalavimais; Zilréti: medzZiagos saugaus naudojimo instrukcija

2 nenustatyti nacionaliniai teisés akty reikalavimai, ©) yadovautis nacionaliniais teisés

Lentele 2

Siluminé varza, Rp,
d(mm) [ 20 [ 3 [ 40 [ s [ e [ 7 [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - T -
Ro(mKMW) | 055 | 085 | 115 | 145 | 175 | 205 | - [ - [ = & [ - [ - [ - [ -

DEMESIO: Siluminés varzos R vertes gaminiy storiams nenurodytiems 2 lenteleje pateikiami gaminio etiketéje

Auksciau aprasytas gaminys atitinka deklaruotas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija i&duota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, igskirtinai auk&éiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Uz gamintojg ir jo vardu pasiragé:

Frank Christian Bartel :
Techninis - Gamybos direktorius ;// ..................................
(Vardas, pavardé, pareigos) rd (parasas)

Cigacice, 16.06.2015
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