EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA Nr. RW-PL/G-DoP-0055a/B/15/w1

VENTI MAX/ WENTIROCK MAX d>80mm

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0.95-MU1

s Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: 4,

RW-PL-G-0055a-1

2, Numatytoji paskirtis: pastaty Silumos izoliacijos gaminiai (ThIB) 5.

3 Gamintojas: ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0., ul. Kwiatowa 14, 6.

66131 Cigacice, Lenkija

Lentelé 1
Esminés charakteristikos

Reakcija | ugnj

Pavojingujy medziagy issiskyrimas | vidaus
aplinka

Garso sugerties indeksas

Smiiginis garso sklidimo indeksas (grindims)

Tiesiogiai ore sklindancio garso izoliacijos
indeksas

Nenutrikstamas degimas [kaitus
Silumine varza

Laldumas vandeniui

Laidumas vandens garams
Gniuzdymo stipris

Reakcijos { ugnj ilgalaikiSkumas veikiant
Silumai, klimatiniam poveikiui, sengjimui arba
irimui

Siluminés varZos ilgalai Fkumas veikiant
Silumai, klimatiniam povejikiui, senejimui arba
irimui

Tempimo / lenkimo stipris

Gniuzdymo stiprio ilgalaikiskumas veikiant
senejimui arba irimui

0 eksploatacine charakteristika nenustatyta;

Sio arba kito Europos standarto (-u) skyriai susije
su esminémis charakteristikomis

4.2.6 Reakcija | ugnj
4.3.13 Pavojingujy medziagy isskyrimas

4.3.11 Garso sugertis
4.3.9 Dinaminis standis
4.3.10.2 Storis d

4.3.10 4 Spudumas ¢
4.3.12 Savitoji oriné varza
4.3.12 Savitoji orine varza

4315 Nenutrikstamas degimas [kaitus
4.2.1 Siluming varza ir silumos laidumo koeficientas

4.2.3 Storis

4.3.7.1 Trumpalaikis vandens |mirkis

4,37 2 lgalaikis vandens jmirkis

4.3.8 Vandens gary varzos faktorius

4.3.3 Gniuzdymo [tempis arba gniuzdymo stipris
4.3.5 Sutelkioji apkrova

4.2.7 ligalaikiSkumo charakteristikos

4.2.1 Siluminé varza ir silumos laidumo koeficientas

4.2.7 ligalaikiskumao charakteristikos
4.32 Matmeny pastovumas nustatytoje temperatdroje

4.3.2 Matmeny pastovumas nustatytomis
temperatdros ir drégnio salygomis

4.3.4 Statmenas pavirdiui tempimo stipris
4.3 8 Valksnumas gniuzdant

al um

i" atiinkamas deklaruotas lygis arba klase;

akty reikalavimais; ZiGréti: medziagos saugaus naudojimo instrukcijg

Lentelé 2

Atitikties jvertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema

Damusis standartas: EN 13162:2012

Notifikuota {staiga Nr. 1390 Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha
Eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatas Nr. 1390-CPR-0296/11/P

(gamykla Bohumin).

Deklaruotos eksploatacingés savybeés: Zr. 1 lentele ir 2 lentelg:

Darnusis standartas EN 13162:2012 Deklaruotas lygis
ar klasé [ NPD"

Euroklasé Al

Lygis ES iki Siol nenustatytas i

ap (APIP) ir wy,, (AW ) deklaruota verte AWD0.95

s', SDi” deklaruota NPD

d; deklaruota verté ir klasés storic nuokrypoms T6 ar T7 NPD

CPi* deklaruota NPD

AF,i" deklaruota NPD

AF,i*! deklaruota NPD

Lygis ES iki Siol nenustatytas b

Deklaruota R ir Zr. 2 lentelg

» jei imanoma 0,034 WimK

Ti* storio nuokrypy klase T3

WS - deklaruota verté W, =1 ka/m*

WL(P) - deklaruota verté W, <3 kg/m*

Deklaruota verté p; (MUi""} arba Zi®! MU1

€S(10)i* ar CS(101Y)i™ deklaruota CS(10)0.5 kPa

PL{5)” deklaruota NPD

Reakcijos | ugnj eksploataciné charakteristika aprasyta 4.2.6 Laikui begant
nekinta

Deklaruota R ir 2 jei [manoTa Laikui begant
nekinta

DS(?O.:} dgklan_.xota i NPD

$Santykiniai storio pokyciai

DS(TO,_Q(‘))Vdakl::Jmota iy NPD

Santykiniai storio pokygiai

TRi” deklaruota NPD

CC(i*/12™) oc deklaruotas valksnumas gniuzdant X. ir X, NPD

% nenustatyti nacionaliniai teisés akty reikalavimai;

“ vadovautis nacionaliniais teisés

Siluminé varZa, Ry,
[ 80 [ 100 [ 120 [ 140 | 150 | 160 180 200 | - [ - |

d (mm)
R

p(MKW) | 235 [ 290 [ 350

| 410 [ 440 [ 470 | 525 |

58 [ - [ - ]

DEMESIO: Siluminés varZos R vertés gaminiy storiams nenurodytiems 2 lenteleje pateikiami gaminio etiketéje

Auksciau apraSytas gaminys atitinka deklaruotas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija iduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, iSskirtinai auk$ciau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Uz gamintojg ir jo vardu pasirasé:

Frank Christian Bartel
Techninis - Gamybos direktorius
(Vardas, pavarde, pareigos)

Cigacice, 16.06.2015
Vigta ir data
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