EKSPLOATACINIY SAVYBIYU DEKLARACIJA Nr. RW-CEE-DoP-0140/B/16/w1

WENTIROCK
RW-CEE-0140: d=20mm MW-EN 131612-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1
RW-CEE-0140-A: d=30-79mm MW-EN 131612-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-0AW0,70-MU1
RW-CEE-0140-B: d=80-200mm MW-EN 131612-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: 4. Atitikties {vertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema
RW-CEE-0140; RW-CEE-0140-A;
RW-CEE-0140-B 5. Damusis standartas: EN 13162:2012+A1:2015
. " . o L Notifikuota staiga Nr. Nr 1390 Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha.
2. Numatytoji paskirtis: Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai (ThiB). Eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatas: Nr. 1390-CPR-0296/11/P
(gamykla Bohumin)
3. Gamintojas: ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0., 6. Deklaruotos eksploatacinés savybés: zr. 1-2 lentele:
ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija
Lentelé 1
8io arba kito Europos standarto(-y) Sis b Gaminiai
Esminés charakteristikos skyriai susije su esminémis EN 13162:2012+A1:2015 WENTIROCK d=20 [ WENTIROCK d=30-79
charakteristikomis Deklaruotas lygis ar klasé / NPD
Reakcija { ugnj 4.2.6 Reakcija j ugnj Euroklasé A1 A1
Pavojingujy medziagy i$siskyrimas { vidaus 4.3.13 Pavojingyjy medziagy : e °) °
aplinka iskyrimas Lygis ES iki Siol nenustatytas
Garso sugerties indeksas 4.3.11 Garso sugertis op (APi®) ir aw, (AWia ) deklaruota verté NPD AW0,70
4.3.9 Dinaminis standis s, SDia deklaruota NPD NPD
: d. deklaruota verté ir klasés storio
4.3.10.2 Storis, d NPD NPD
Smaginis garso sklidimo indeksas (grindims) : nuokrypoms T6 ar T7
4.3.10.4 Spidumas, ¢ CPia deklaruota NPD NPD
4.3.12 Savitoji oriné varza AF:i? deklaruota NPD NPD
Tiesiogiai ore sklindancio garso izoliacijos w e s
iridekaas 4.3.12 Savitoji oriné varza A0 ekiructa NPD NPD
Nenutrikstamas degimas ikaitus fl'(:’ltzj‘z Nenujrmkstamas doginas Lygis ES iki $iol nenustatytas b) b)
L Silumos laidumo koeficientas A(W/mK) 0,033 0,033
4.2.1 Siluming varza ir ilumos 0.60 0.902.35
laidumo koeficientas ilumine varza R= 2 . ) i)
Siluminé varza Silumine varza R=d/3, (mPK/W) Zr. gaminio etikete Zr. gaminio etikete
4935t Sltoriq a'sortimentas (mm) 20 30-79
Tia storio nuokrypy klasé 15 T5
Laidumas vandeniui 4.3.7.1 Trumpalaikis vandens jmirkis |WS - deklaruota verté Wp; (kg/m?) <1 <1
4.3.7.2 ligalaikis vandens mirkis WL(P) - deklaruota verté Wp; (kg/m?) <3 <3
Laidumas vandens garams 4.3.8 Vandens gary varZos faktorius |Deklaruota verté p; (MUi?) arba Zia MuU1 MU1
4.3.3 Gniuzdymo itempis arba . :
i - gniuzdymo stipris CS(10)ia ar CS(10\Y)ia deklaruota (kPa) NPD NPD
Gniuzdymo stipris = 7
4.3.5 Sutelktoji apkrova PL(5)i2 deklaruota (N) NPD NPD
Reakcijos | ugnj ilgalaikiskumas veikiant ilumai, o v -
Kiimatiniam poveikiui, sen&jimui arba irimui 4.2.7 ligalaikiskumo charakteristikos |2 Euroklasé A1 A1
e o 0,60 0,90+2,35
4.2.1 Siluming varza ir $ilumos 2) deklaruota R=d/A Zr. gaminio etikete Zr. gaminio etikete
laidumo koeficientas i A (WmK) jei jnanoma
Siluminés varzos ilgalaikiskumas veikiant 0,033 0,033
Silumai, klimatiniam poveikiui, senéjimui arba a
silum; poveikiu gjimu DS(70,‘)_d_eklaryota - NPD NPD
irimui 4 &y Santykiniai storio pokyciai
4.2.7 ligalaikiskumo charakteristikos DS(70.90) deklaruot
,90) deklaruota i
Santykiniai storio pokyéiai % 1%
Tempimo / lenkimo stipris iﬁ\'ip.:ilsStatmenas PVt Emping TRia deklaruota (kPa) NPD NPD
Gniuzdymo stiprio ilgalaikiskumas veikiant - CC(i12/i2%) oc deklaruotas valk$numas
senéjimui arba irimui 4.3.5 Valkinumas gniuZdant gniuzdant Xot ir X NFD NED.

1) eksploataciné charakteristika nenustatyta (NPD); 2 laikui bégant nekinta @ ‘" atitinkamas deklaruotas lygis arba klasé; b nenustatyti nacionaliniai teisés akty reikalavimai;
ol vadovautis nacionaliniais teisés akty reikalavimais; Zitréti: medziagos saugaus naudojimo instrukcija.
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EKSPLOATACINIU SAVYBIYU DEKLARACIJA Nr. RW-CEE-DoP-0140/B/16/w1

Lentelé 2
Gaminiai
Esminés charakteristikos Sio arba kito Europos standarto (-y) skyriai Darnusis standartas WENTIROCK d=80-200
susije su esminémis charakteristikomis EN 13162:2012+A1:2015 Deklaruotas lygis ar klasé
INPD 1
Reakcija | ugnj 4.2.6 Reakcija { ugnj Euroklasé Al
:;\il:li(l;gtuq medziagy iSsiskyrimas {Vidaus | 3 13 paygiingujy medziagy iskyrimas Lygis ES iki iol nenustatytas ;
Garso sugerties indeksas 4.3.11 Garso sugertis op (APid) ir aw, (AWid ) deklaruota verté AW0,95
4.3.9 Dinaminis standis s', SDi? deklaruota NPD
o o o 4.3.10.2 Storis, d. du deklaruota verté ir klasés storio nuokrypoms T6 NPD
Smiginis garso sklidimo indeksas (grindims) arT7
4.3.10.4 Spadumas, ¢ CPia deklaruota NPD
4.3.12 Savitoji oriné varza AFi? deklaruota NPD
Tiesiogiai ore sklindancio garso izoliacijos I .
indeksas 4.3.12 Savitoji oriné varza AF.i% deklaruota NPD
Nenutriikstamas degimas {kaitus 4.3.15 Nenutrikstamas degimas ikaitus Lygis ES iki $iol nenustatytas b)
Silumos laidumo koeficientas A (W/mK 0,033
4.2.1 Siluminé varza ir ilumos laidumo riceiOaicgscniee). ML) 24046.00
koeficientas ilumi sa R= o S0
Siluming varza Siluming varza R=di Zr. gaminio etikete
Storiy asortimentas (mm 80-200
4.2.3 Storis - . - )
Tia storio nuokrypy, klasé T5
Laidumas vandeniui 4.3.7.1 Trumpalaikis vandens jmirkis WS - deklaruota verté Wp; (kg/m2) <1
4.3.7.2 ligalaikis vandens mirkis WL(P) - deklaruota verté Wy; (kg/m?) <3
Laidumas vandens garams 4.3.8 Vandens gary varzos faktorius Deklaruota verté p; (MUid) arba Zia Mu1
:t'fp'gf"'”idym" tempis arba gniuzdymo . 40)a ar CS(101Y)ie deklaruota (kPa) NPD
Gniuzdymo stipris ~ -
4.3.5 Sutelktoji apkrova PL(5)ia deklaruota (N) NPD
Reakcijos | ugnj ilgalaikiSkumas veikiant Silumai, o o ;
Kimatiniam poveikiui, senéjimui arba inmui 4.2.7 ligalaikiskumo charakteristikos 2 Euroklasé A1
i o ! 2,40+6,00
421 $llumlne varza ir Silumos laidumo %) deklaruota R=d/A Zr. gaminio etikete
koeficientas i A (W/mK) jei inanoma
Silumines varzos ilgalaikiskumas veikiant 0,033
Silumai, klimatiniam poveikiui, senéjimui arba DS(70,-) deklaruota NPD
irimui i o Santykiniai storio pokyciai
4.2.7 ligalaikiskumo charakteristikos
DS(70,90) deklaruota <%
Santykiniai storio pokygiai i
Tempimo / lenkimo stipris 4.3.4 Statmenas pavir§iui tempimo stipris TRia deklaruota (kPa) NPD
Gniuzdymo stiprio ilgalaikiskumas veikiant e CC(i12/i29) oc deklaruotas valk§numas gniuZdant
sengjimui arba irmui 4.3.6 Valk$numas gniuzdant X it Xe NPD

1) eksploataciné charakteristika nenustatyta (NPD); 2 laikui bégant nekinta @ ‘" atitinkamas deklaruotas lygis arba klasé;

vadovautis nacionaliniais teisés akty reikalavimais; zitréti: medziagos saugaus naudojimo instrukcija.

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES)

Nr. 305/201, atsakomybé uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Uz gamintojg ir jo vardu pasirase:

Frank Christian Bartel
Techninis - Gamybos direktorius
(Vardas, pavardé, pareigos)
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